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IMPIARTC ELETTRICO

Collegarmente alle ines slimentatrice

Tutta l'apparecchiatura elettrica e relativo impianto sono installati a bordo macchina e ri-
chiedono unicamente il collegamento alla !iﬁeo alimentatrice (vedere schema elettrico qui
allegato). -

Verificare che la tensione e frequenza di linea corrispondano a quelle segnate sulla tar-
ghetta dei motori installati nella macchina.

La linea ol.imen‘ra‘rrice a corrente alternata trifase dovrd essere largamente sufficiente come
sezione e isolamento; € buona norma che essa, almeno in prossimita della macchina, sia
protetta da tubo metallico, onde evitare il pericolo di corto circuito causato da trucioli,
masse metalliche o spruzzi di liquido refrigerante.

Dovre comprendere anche un interrutfore genercle con valvole fusibili, ¢ monte deH@A presa
delle macchina.

Il'cavo tripolare uscente dalla macchina deve essere collegato alla linea mediante saldature
efficacemente isolate. -
Le macchina deve essere provviste di un‘ottime messe a ferre da fissare diligentemente al-

I'apposita presa.

Manutenzione (elferutiore

La macchina & provvista di teleruttori di marca pregiata.

Prima di mettere in movimento la macchina, é bene verificare la pulizia dei teleruttori ed
occorrendo, ripulirli e togliere con straccio asciutto e non peloso olio e grasso dalle super-
fici magnetiche. Questa operazione di verifica e di even?uole Eulizio deve essere ripetuta
saltuariamente, anche se superflua.

Per la sostituzione dei contatti principali, fissi e mobili, per il cambio della bobina e per la

sostituzione dei contatti ausiliari, attenersi alle prescrizioni illustrate nell’allegato foglic.

IMPORTANTE. — Il motore installato & protetto mediante salvamotore termico compreso
nell’apparecchiatura elettrica. Qualora il motore assorba una corrente superiore alla massima
ammessg, si crea una sovratemperatura nel salvamotore e questo disinserisce il motore dalla
linea alimentatrice. Premendo il relativo pulsante d'avvio, il motore fermo si rimette in movi-
mento, sempreché fra l'arresto e lo manovre del pulsonte sia trascorso un tempo sufficiente

per il raffreddamento del salvamotore. .




