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Il rapporto degli ingranaggi per l‘esecuzione di un passo non contenuto in tabella é dato

dalla relazione:

passo da costruire 11
Rapporto =

passo scelto 2_1_
1) Esempio:
Dovendosi eseguire un passo « diametral pitch » 33 e tenuto presente che il numero e'esp.ri-
mente il passo da scegliere in tabella & beme sia un multiplo di 3, si ha il rapporto:

254 1 / 33 11 24 x 11 8 24

2541/ 24 . 21 =33x21 2] 63
Si sostituira il 33 con il 24, il 63 sulla scatola sta bene, un altro 63 sostituird I'interme-
dio 57, si innesterd il rapporto 1: 1 e si metteranno le leve in 4 ed in C come se si dovesse
eseguire il passo « diametral pitch >>~24,

2) Esempioc - Dovendosi eseguire un passo « diametral pitch » 3,25 converrad scegliere un
passo in tabella multiplo o sottomultiplo di 7 e il piu prossimo possibile al passo da costruire:
pertom:o si scelga il 3,5. (La scelta dei passi in tabella multipli o sottomultipli di 3 o di 7 ha
lo scopo di ammettere ingranaggi speciali ma con numero di denti abbastanza ridotto, in quan-

11 11 ] ]
to il rapporto fisso = puc ammettere di ridurre ad-— o ad — i numeri di denti
21 3x7 g 7

degli ingranaggi trovati col calcolo).

Applicando la formula precedente, si ottiene

25.4 325 11 3,5x 11 T 350x 11 T4 x 25 x 11
ROppOFtO= X = = = 3 =
254:35 21 3,25 x 21 325 x 21 13x25x 21
14x 11 2x 11 22
~ 13x21 13x3 - 129

Pertanto, si sostituird il 33 col 22 ed il 63 della scatola col 29, fra il 22 ed il 39 si monterd
Vozioso pil adatto; si innesterd il rapporto 8 : 1 della testa e si metterannc le leve in 5 e C

come se si dovesse eseguire il passo « diametral pitch » 3,50.




